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特長 特長
両方ともバナナの接続時に ケーブルが細くて不安、すぐ切れてしまう。少し大きい電流を流したい
ワニグチをターミナルに接続。 （メーカー推奨：5Ａ以下）という時に最適。 KIV1.25ケーブルを使用。

仕様：
SMA.P⇔SMA.P ケーブル仕様：1.5D-2V
*パック入品番：CCA-12-□□□Ａ（末尾Ａ）

仕様： 仕様： 仕様： 仕様：1.5Ｄ-2Ｖ
BNC.P⇔リード線 BNC.P⇔ICクリップ（大） BNC.P⇔シールドクリップ（小） BNC.P⇔バナナプラグ
ケーブル：RG-58A/U ケーブル：1.5Ｄ-2Ｖ ケーブル：1.5Ｄ-2Ｖ ケーブル：1.5Ｄ-2Ｖ

* ＣＣＡの新シリーズにつきましては、順次生産をしておりますので、受注後２週間位かかる場合がございます。
  あらかじめご了承ください。

3000mm CCA-12-030

CCA-12-005
1000mm CCA-12-010
1500mm CCA-12-015
2000mm CCA-12-020

仕様
500mm

*お見積りのご依頼、お問い合わせは、代理店・販売店様へお願いいたします。

品番

TLA-65 TLA-92 TLA-93

CCA-12-□□□

CCA-100-015 CCA-108-015 CCA-109-015 CCA-110-015


